PRESS0OL

NUMERIxx*-G 1" hunn-G 1" hunn
Ovalhjulmaler-mekanisk

Item number:
EAN:
Discount group:

A

FM1....

Total 0 0 0 0 2 L

Tekniske data
Avstand

Tilkobling:
Gjennomstrgmningsretning:
Veesker og stoffer:

Gjennomstrgmningsmengde min. (I/min):

Gjennomstrgmningsmengde maks.
(//min):

Tillatte veesketemperaturer maks. (°C):
Tillatte omgivelsesstemperatur (°C):
Malengyaktighet (%):

Nominelt trykk (bar):

Sprengningstrykk (bar):

Materialer pa deler som har kontakt med
medier

Malerhus:

Ovale gir:

Gir:

Tetninger:

Dimensjoner utvendig LxBxH (mm):
Vekt (kg):

Spesifikasjoner

innstrammings-/utstremmingsflens (mm):

23192
4048358231925
D

95

G 1" hunn

fra venstre til hgyre

Diesel, fyringsolje, selvsmgrende tyntflytende
veesker

2

100
-10/+60
-10/+80
+-1

3,5

28

AISi 12 (saltvannsbestandig)
POM

ABS-kunststoff

NBR 70

145 x 120 x 125

1,14

® Telleverk: Dagteller tresifret, kan tilbakestilles, deling 100 ml

® Totalisator, seksifret, teller i litre

® Etter 999 999 | begynner totalisatoren pa 0

Spesielle merknader

® In-line-meter for @nsket innbyggingsretning

Emballasje

Dimensjoner emballasje LxBxH (mm):
Vekt inkludert emballasje (kg):
Emballasjeenhet:

150 x 135x 135
1,27
1,0

No issue of guarantee for the data.
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