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Spesialolje for symaskiner
100 ml-D

Item number:
EAN:
Discount group:

Tekniske data

Innhold (ml):

Materiale flaske:

Farge flaske:

Materiale fatinnfesting og henger:
Farge fatinnfesting og henger:
Holdbarhet:

Hoyde med henger (mm):
Grunnflate LxB (mm):

Vekt (kg):

Spesifikasjoner
® For opphenging og plassering

10 595
4103810105951
A

100

HDPE (polyetylen hgydensitet)
hvit

LDPE (lavdensitetspolyetylen)
oransje

24 maneder

190

60 x 33

0,1

® Forseglet med et lekkasjesikkert deksel

® Ngyaktig dosering er mulig

® Emballasjeenhet i salgsfremmende utstillingskartong

® Etikett-tekst: tysk
® Med EAN-kode

Spesielle merknader

® Olje for finmekanikk, harpiks- og syrefri, for symaskiner og skrivemaskiner, kulelagre,

sykler og rulleskgyter

® Ma beskyttes mot frost, direkte sollys og hete
® Hold beholderen godt lukket og oppbevar pa et kjglig, godt ventilert sted

Emballasje

Dimensjoner LxBxH (mm):
Vekt inkludert emballasje (kg):
Emballasjeenhet:

145 x 145 x 200
1,18
10,0

No issue of guarantee for the data.
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