FMT....

Automatik-Zapfventil-AdBlue®
Fitting DN 19-5-15 I/min-PP

Werkstoffe der medienberiihrenden Teile

Artikel-Nr.: 23171 961
EAN: 4048358705778
Technische Daten

Durchflussmenge max. (I/min): 15
Durchflussmenge min. (I/min): 5
Auflendurchmesser Auslaufrohr (mm): 15,5
Schlauchanschluss: DN 19

Gehause: PP
Dichtungen: FKM (Viton®)
Auslaufrohr: Edelstahl
Abschaltung: automatisch
Abmessungen LxBxH (mm): 420 x 165 x 55
Gewicht (kg): 0,84
Spezifikation

® Automatik-Zapfventil fir AdBlue® mit Schlauchfitting DN 19

® Im Karton verpackt

® Hinweis im Falle von Kristallbildungen: Damit sich die Kristalle auflésen, legen Sie
die DEF/AdBlue®-Zapfpistole in gedriicktem Zustand (Auslésezustand) fur eine 1/2
Stunde in heilem Wasser ein (max. 50 °C)

Verpackung
Abmessungen LxBxH (mm):

430 x 195 x 56

Gewicht einschlieBlich Verpackung (kg): 1,0

Verpackungseinheit:

1,0

Fir die angegebenen Daten Gibernehmen wir keine Garantie
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