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Poignée compteur-mécanique
AS-AMS-piston annulaire

Référence: 19 714
Code EAN:
Groupe de remise: D
     

Données techniques 
Raccordement: G 1/2'' f
Fluides: Huile moteur SAE 5 à 50, huile de boîte SAE 

80 à 240
Viscosité (mPa s): 50 - 50000
Débit (l/min): 1,5 - 15
Perte de charge au débit max. (bar): 2
Température de service maxi (°C): 70
Pression max. (bar): 70
Matière du boitier: Aluminium moulé sous pression
Précision (%): ± 0,65 % pour la plage complète de mesure, 

fonction de la viscosité
Affichage 1: 1/10 l, peut être remis à zéro
Affichage 2: 1 l, peut être remis à zéro
Totalisateur: Comptage au litre puis à 9 999 l démarrage à 

zéro
Dimensions LxlxH (mm): 340 x 170 x 10
Poids (kg): 1,734

Spécification 
 ● Poignée compteur, mécanique
 ● Bec flexible
 ● Anti-goutte, fermeture manuelle (AMS)
 ● Raccord tournant G 1/2" f
 ● Emballage carton

Emballage 
Dimensions LxlxH (mm): 268 x 173 x 98
Poids (kg): 1,868
Unité d'emballage: 1,0


